Die Nochenmacher

Kontrastreiches aus Beton

Materialbedarf:

* Kreativ-Beton (025868)

*  Papp-Muffin-Formchen (140693)

* Papp-Becher (141292)

* Metallglanzfarbe INKA Gold (141058)
* Filzsortiment (075811)

* Lampion-Kerzenhalter (092157)

* Lampion-Kerzen (092174)

* Reagenzglaser (076374)

AuRerdem braucht man:
* Schere (666920) oder Cutter

* Paket-Klebeband

*  Maler-Krepp

*  Schwamm, altes Tuch

* Pinsel (073407)

* Klebepistole, klein (157029)

*  Wasser

So geht’s:
Vorbereitungen:

Die Arbeitsflache grofziigig abdecken.
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Kerzenstander aus Muffin-Formen:

1. Den Lampion-Kerzenhalter zusammensetzen: Die kleinen Metall-Laschen nicht ganz nach auBen biegen, sodass
die Kerzentiille etwas hoher sitzt.

2. Aufdie beiden Metall-Laschen HeiRkleber auftragen und die Halterung mittig auf dem Boden der Papp-Muffin-
Form platzieren (Achtung: Die Metall-Laschen nicht durch den Boden der Form stechen!!!).

3. Die kleinen Offnungen rings um die Halterung und an der Halterung gut mit HeiRkleber verschlieRen, da sonst
spater Betonmasse in die Halterung laufen und die Tiillen-Offnung verschlieBen kann.

4. Die Beton-GieRmasse nach Herstellerangaben anriihren und vorsichtig in die Muffin-Form einfillen.
Achtung: Die Zacken der Kerzentulle sollten noch zu sehen sein (siehe Foto)!

5. Nach dem Durchtrocknen (ca. 1 Tag) der Beton-Masse die Muffin-Form vorsichtig entfernen.

6. Verzieren: Einzelne Bereiche mit Malerkrepp abkleben, gewlinschte Flachen ausmalen oder bei gréReren Flache
die Farbe mit einem Schwamm auftragen.

7. Nach dem Trocknen das Malerkrepp vorsichtig abziehen.

Tipp:
Uberlagerte Flichen: Die Flichen nacheinander aufmalen und zwischendurch immer trocknen lassen.
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Tipp:
Uberlagerte Flachen: Die Flichen nacheinander aufmalen und zwischendurch immer trocknen lassen.
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