
Wehrfritz GmbH - Deutschland

Telefon: +49 (0)800 9564956 (kostenfrei*)
Fax:        +49 (0)9564 929-662200 
E-Mail:   service@wehrfritz.de

Wehrfritz GmbH - Österreich

Telefon: +43 (0)800 8809400 (kostenfrei*)
Fax:         +43 (0)800 8809401 
E-Mail:    service@wehrfritz.at

www.sachenmacher.com

*Aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunktarife

Hinweis: Informationen und Preise zu den abgebildeten Artikeln finden Sie in unserem Online-Shop unter www.wehrfritz.com

Eier-Schalen aus Gipsbinden  
Materialbedarf:

• Luftballons (181446)

• Klebefilm (078077)

• Gipsbinden (074066)

• Metallglanzfarbe „Maya-Gold“ (180444)

Außerdem braucht man: 

• Arbeitsunterlage (077930)

• Materialschalen (016121)

• Schüssel

• Schere (070846)

• Bleistift (071320)

• Hobby-Messer-Set (070210)

• Pinselnapf (073570) und Pinsel (071356)

• Holzperlen (141185)

• Fädelschnur (039898)

• Decorlack-Spray (074044)

• Heißklebepistole, kabellos (140955)

So geht’s: 

Vorbereitungen:

1. Den Luftballon je nach gewünschter Größe der Schalen aufpusten und zuknoten.

2. Den Arbeitsplatz mit einer Arbeitsunterlage abdecken.

3. Die Gipsbinden mit der Schere in ca. 15 - 20 cm lange Stücke schneiden und in eine Materialschale legen 
(trocken!!).

4. Eine weitere Materialschale mit Wasser befüllen.

Gipsen: 

1. Die Gipsbinden-Stücke vorsichtig durchs Wasser ziehen und überschüssiges Wasser mit den Fingern abstreifen.

2. Die Gipsbinden-Stücke überlappend in zwei Schichten auf den Ballon aufbringen. Dabei die Übergänge gut 
verstreichen, sodass eine möglichst glatte Oberfläche entsteht.

3. Den eingegipsten Ballon zum Trocknen aufhängen oder in eine ausreichend große Schale legen.

Eierschalen-Hälften: 

1. Nach dem Trocknen den Luftballon mit einer Nadel einstechen und die Luft 
entweichen lassen. Die zusammengeschrumpfte Hülle vorsichtig von der 
Gipsschicht lösen und herausziehen.

2. Mit dem Bleistift eine Zickzacklinie auf das Gips-Ei aufzeichnen (siehe Abb.).

3. Mit einem Hobby-Messer oder einer Schere das Ei entlang der aufgezeichneten Linie zerschneiden.

Tipp: Die Eierschalen mit Ostergras auspolstern und mit bunten Ostereiern oder -überraschungen befüllen. 
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Ei mit „Bruch“-Öffnung zum Aufhängen: 

1. Den Luftballon (Ballonform eher birnenförmig) mit Gipsbinden verkleiden. Dabei den Knoten aussparen, da 
daran später die Aufhängeschnur befestigt wird. Das Ei trocknen lassen.

2. Nach dem Trocknen den Luftballon mit einer Nadel einstechen und die Luft entweichen lassen. Die 
zusammengeschrumpfte Hülle vorsichtig von der Gipsschicht lösen und herausziehen.

3. Mit einem Bleistift eine gezackte Bruch-Öffnung auf das Gips-Ei zeichnen (siehe Abb.).

4. Mit einem Hobby-Messer oder einer Schere die Bruch-Öffnung in das Ei schneiden.

5. Die Innenseite mit Maya-Gold bemalen und trocknen lassen.

Aufhängung:

1. Ein Stück Fädelschnur in gewünschter Länge abschneiden, eine Holzperle auffädeln und am Fadenende gut 
verknoten (Abb. a).

2. Die Perle durch die Bruch-Öffnung und die Öffnung an der Spitze ziehen (Abb. b) und mit einem Tropfen 
Heißkleber fixieren.

Tipp: Einen kleinen Farn, eine Sukkulente oder Tillandsien in das Ei einsetzen.

Kleine Eierschale:

1. Hierfür reicht es, den Luftballon nur zur Hälfte einzugipsen. Dazu den Luftballon auf 
eine ausreichend große Schüssel legen und mit Klebeband fixieren (siehe Abb.) und auch so trocknen lassen. 

2. Nach dem Trocknen die Klebestreifen abziehen, den Ballon mit einer Nadel einstechen und die Luft entweichen 
lassen. Die zusammengeschrumpfte Hülle vorsichtig von der Gipsschicht lösen.

3. Mit einem Bleistift am Rand eine Zickzacklinie anzeichnen und mit einem Hobby-Messer oder einer Schere 
einschneiden.

5. Die Innenfläche der Schale mit Maya-Gold bemalen und trocknen lassen.

Tipp: Die Schale eignet sich als Deko, als Schmuckablage oder auch als Osternest. 

Für den Gebrauch im Außenbereich die Schalen mit Decorlack-Spray wetterfest überziehen. 

b.a.


