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Schichtkerzen 
Materialbedarf:

• Kerzenwachs, weiß (651021)

• Färbewachs (651022)

• Flachdocht, Spule (074906)

• Holzstäbe (150701)

• Tesafilm (070729)

• Knete (077707)

Außerdem braucht man: 

• Cappuccino-Dose oder Tetrapak

• Schere (666920)

• Tauchstation (100109)

• Herd

So geht’s: 

Vorbereitungen: 

Gießform erstellen: 

Für eine eckige Kerzenform einen Tetrapak (z. B. Milch- oder Saft-Verpackung) reinigen und trocknen lassen.

Dann den oberen Rand abschneiden und damit auch einen eventuell vorhandenen Ausgießer oder Verschluss 
entfernen. Für eine runde Stumpenkerze eine Cappuccino-Dose reinigen und trocknen lassen.

1. Mit der Schere ein Stück Flachdocht abschneiden: Er muss ca. 4 cm länger sein, als die Gießform (Dose oder 
Tetrapak) hoch ist. Den Docht mit einem Stück Knete mittig auf dem Boden der Gießform fixieren. 

2. Einen Holzstab mittig über den Rand der Gießform legen, mit Tesafilm fixieren und das Dochtende daran 
festknoten.

Wachs schmelzen:

1. Eine Tauchstation mit Wasser befüllen und das Wasser erhitzen. Nicht kochen lassen!

2. Die Kerzenwachsplättchen in die einzelnen Behälter füllen und mit dem Färbewachs einfärben.

Tipp: Alte Kerzenwachsreste verwenden: Dazu das Kerzenwachs vom Docht trennen und in kleine

Stücke zerteilen. Für die hier gezeigten Kerzen wurden keine Kerzenwachsreste eingeschmolzen.

Kerze gießen:

1. Das Wachs ca. 2 - 3 cm hoch einfüllen und aushärten lassen.

2. Den Arbeitsschritt 1 wiederholen, bis die Form gefüllt ist. Die letzte Schicht sollte ca. 3 cm unterhalb vom Rand 
der Gießform abschließen. Man kann für jede Schicht eine andere Farbe verwenden oder auch nur zwei Farben 
abwechselnd einfüllen – ganz nach Lust und Laune.

3. Die Kerze vollständig aushärten lassen.

4. Die Kerze vorsichtig aus der Gießform lösen. Dazu die Gießform vorsichtig mit der Schere aufschneiden. 
Die Knete-Reste entfernen.


