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Huhn

Materialbedarf:

Kunststoffkugel

Styroporkugel 

Gipsbinden (Hinweis: Gipsbinden trocken
aufbewahren!)

Acrylfarben 

Lack 

Klebeband 

Schleifpapier 

Sperrholz 

Werkzeuge: 

Schüssel für die Gipsbinden

Schüssel für das Wasser

Cutter/Schere

Arbeitsunterlage

ein passend großes Gefäß

zwei lange Schrauben

einen zerlegten Verpackungskarton

So geht’s: 

1. Den Arbeitstisch mit Folie abdecken. 

2. Die Gipsbinden in 10 cm lange Stücke schneiden und in eine Schale legen. 

3. Eine Schüssel mit Wasser füllen. 
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So geht’s weiter: 

4. Füße: Die Vorlage für die Füße auf das Sperrholz übertragen, aussägen, die Ränder mit
Schleifpapier glätten und zwei Schrauben durch die angezeichneten Löcher bohren

5. Beine: Für die Beine zwei ca. 19 cm lange und 30 cm breite Stücke aus einem Verpackungskarton 
ausschneiden, fest zusammenrollen und mit Klebeband umwickeln (siehe Skizze 1)

6. Die oberen Ränder mit dem Cutter im Abstand von 2 cm einschneiden und auffächern. Die Beine 
mit den geraden Enden nach unten auf die Schrauben stecken (siehe Skizze 2).

7. Die Kugel in ein geeignetes Gefäß legen, so das der Kugelhals schräg nach oben zeigt (siehe 
Skizze 3). Über den Kugelhals wird später der Schnabel gegipst. Die Beine mit der Fußplatte am 
Körper festkleben und vergipsen (siehe Skizze 4). Alles gut trocknen lassen.

8. Flügel, Schnabel, Schwanz und Kamm von DIN A4 auf DIN A3 (=140 %) vergrößern, auf Pappe 
übertragen und ausschneiden.

9. Kopf: Zuerst den Schnabel über die Kugelhalsöffnung kleben und festgipsen. 

10. Augen: Zwei Styroporkugeln anschrägen und mit Klebeband auf die große Kugel kleben (siehe 
Skizze 5). 

11. Dann Kamm, Flügel und Schwanz festkleben. 

12. Alles mit Gipsbinden verkleiden, die Übergänge verschmieren und trocknen lassen.

13. Mit mit Gipsbinden verkleiden, die Übergänge verschmieren und trocknen lassen.
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